LED SOLAR

a light just looks right......

KENJITSU

Caracteristicas

Completamente autbnoma

Proteccion al medio ambiente

Disponible en1y 2 LED COB de ultima generacion
Bateria de ciclo profundo que garantiza el respaldo

de energia

Controlador programable que maximiza el ahorro de
energia

Panel solar con alta capacidad y eficiencia energética
Luminaria solar para alumbrado publico con diseno
patentado para la disipacion de calor y lente de borosil-

icato

Diagrama

1. Bateria

2. Control Remoto R-Unit (opcional)

3. Controlador de Carga Solar Inteligente
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4. Luminaria LED

(Opcional)
5. Panel Solar
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Caracteristicas

Inversor extra

Eficiencia [Im/W]

Opticas Flujo luminoso [Im] 3900

indice de Rendimiento
de Color (IRC)

Temperatura de Color [K]
Tiempo de vida [h]
Potencia [W] 30

Eléctricas Voltaje de operacién

en CD [V]
Factor de potencia
Grado de Proteccion
Material de carcasa
Material de lente

Fisicas ) .
Dimensiones [mm)]

Altura recomendada [m]

Temperatura de
operacién [°C]

Control Remoto R-Unit

Caracteristicas

= Disefio Profesional

= Pantalla de LCD

= |nterface simple

= Se desactiva automaticamente

= Sefales de emergencia

= Potencia disponible de 30W a 120W

5200

40

= Acoplamiento a través de un controlador de carga

= Gracias a su alimentacion en CD no requiere de un

6500

CARACTERISTICAS m LKCF1-7A04W1-65 LKCF1-7A05W1-65 LKCF1-7A06W1-65 LKCF2-7A08W1-65 | LKCF2-7A10W1-65 m

7800 10400 13000 15600
=70
3000 - 6000
>50000
50 60 80 100 120
28-36
>0.9
1P65
ADCI12/ Aluminio fundido a presién
Cristal de alto Borosilicato 3.3
484x260x80 570x280x80
4-7 8-10
~40 ~ 70
Caracteristicas

= Alimentacion por medio de dos baterias AA

= Disponible en tamarios de 100W, 160W, 270W
y 325W

= Vida util mayor a 25 afos

= Vidrio templado y estructura de aluminio
resistentes al viento y granizo

= El tamafo del panel esta dimensionado para

alimentar perfectamente el sistema

Bateria AGM de ciclo profundo

Caracteristicas

en12V/24v

= Salida configurable de corriente constate

= Reconocimiento automatico para sistemas

® Permite la atenuacion de la lampara de 0%

a100%, hasta 5 tiempos diferentes

= Nivel de proteccién IP68 para intemperie

= Proteccion contra altas temperaturas y

sobrevoltaje

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Caracteristicas

= Disponible en 12V 75Ah, 12V 100Ah y 12V 130Ah

= Dimensionada para garantizar su respaldo de
energia

® Soporta varias descargas profundas y recargas
sin afectar su desempefo

=Terminales tipo M para su facil instalacion
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